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NESS Elektrischer Warmetragerolerhitzer (EWE)

Die elektrische Alternative zu befeuerten Erhitzern

Der elektrische Warmetrageroélerhitzer (EWE) ist lhre Vorteile im Uberblick
eine echte Alternative zu befeuerten Erhitzern

und eignet sich neben dem Dauerbetrieb auch Bedarfsgerechte Zuschaltbarkeit

zur Uberbriickung von Spitzenlasten und bei Um- + Geringer Raumbedarf

baumafnahmen an der Anlage. - Keine Brennstoffbevorratung
Schnelle Montage durch

Der EWE hat einen aufierst geringen Raumbe- Skidaufbau

darf und lasst sich einfach in die meisten Ther-

moodlanlagen integrieren. Ein weiterer grof3er E @ @ ILTI

Vorteil liegt in der rein elektrischen Erwarmung.

Da der Erhitzer keine Feuerungsanlage beinhal-

tet, entstehen auch keinerlei Abgase, die ein

Genehmigungsverfahren fir eine Feuerung er-

forderlich machen kénnen. Da er ohne fossile

Brennstoffe auskommt, entfallt somit auch die

Brennstoffbevorratung oder Anschluss an die

Gasversorgung sowie der Versorgungs- und

Handlingaufwand. Au3erdem entfallt weitere In-

frastruktur wie z.b. Schornstein.

Bei unseren Elektroerhitzern lasst sich die Leis-

tung mehrstufig oder alternativ stufenlos regeln. Heizflansche aus EWE mit je 50 kW
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Funktionsweise Elektrischer Erhitzer (EWE):

Schonende Erwarmung durch Heizstabe
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mit niedriger
Flachenbelastung

Flexible und bedarfsgerechte Einsatzmodglichkeiten

Leistung auf Abruf fiir den richtigen Zeitraum

Der NESS EWE lasst sich auch optimal in Verbin-
dung mit befeuerten Erhitzernin Anlagen einbin-
den.Vor allem dann, wenn Brennstoffpreise oder
deren Verflgbarkeit schwanken (z.B. bei Bio-
masse) oder Auslastungen variieren empfiehlt
sich die Einbindung eines EWE in das Thermodl-
system.

In einigen Regionen, in denen vor allem aus er-
neuerbaren Quellen Strom erzeugt wird, kommt
es ofter zu StromUberproduktion.

Dies fuhrt zeitweise dazu, dass der Preis flr den
Strom massiv sinkt, um Unternehmen zu dessen
Nutzung zu animieren. Gelegentlich entsteht so
sogar ein ,negativer Strompreis*, bei welchem

fur die Verwendung sogar Geld bezahlt wird.

Auch in solchen Regionen empfiehlt sich die
Verwendung eines elektrischen Warmetrage-
rolerhitzers, zur Entlastung des dortigen Strom-
netzes.

Der Flexibilitdtsbedarf steigt mit zunehmenden Erneuerbaren Energien:

Auswertung der Stunden mit ,,negativen Strompreisen* 2017

Quelle: www.agora-energiewende.de
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Mittlerer negativer Preis in
Euro/ MWh
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Negativster Preis in
Euro/MWh
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