NESS

The Process Heat Company

NESS Verbrennungsluftvorwarmer (Luvo)

Effizientere Nutzung vorhandener Ressourcen

Ein nachhaltiger Ansatz fur lhre Anlage ist die Ihre Vorteile im Uberblick
Warmerlckgewinnung durch einen Verbren-
nungsluftvorwarmer (Luvo). Durch den Luvo + Effizienzsteigerung
lasst sich die Energie der heiRen Rauchgase am * Schnelle Amortisation
Austritt des Erhitzers nutzen, um Brennstoff und + Nachhaltigkeit
Energiekosten zu sparen! DarGber hinaus senken - Kostensenkung
Sie nebenbeiauch die CO,-Emissionen lhrer An-
lage.
Ersparnis in € Erhitzerleistung 6.300 kW
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Statistisches Bundesamt 2017, Industriekundenpreis Erdgas (0,0255 €/kWh +-15%)

N E E E NESS Warmetechnik GmbH / Remsstrae 24 / 73630 Remshalden
Tel. +49 (7181) 96751/ Fax +49 (7181) 42612 / info@ness.de / ness.de

The Process Heat Company



Funktionsweise Luvo:

Erhitzer ohne Luvo

=

Um das Warmetragermedium auf

die bendtigte Temperatur zu brin-
gen, muss die Rauchgastempera-
tur héher als die Mediumtempera-
tur sein.

Der Standard-Erhitzer stof3t dieses

heif’e Abgas ohne weitere Nutzung

thermischer Energie aus.

Erhitzer mit Luvo

| Luftvorwarmer

Der Verbrennungsluftvorwarmer
nutzt einen Grof3teil der verbliebe-
nen Energie im Rauchgas zur Vor-
warmung der Verbrennungsluft

und spart somit Brennstoff.

Effizienz & Nachhaltigkeit

#1
Effizienzsteigerung
durch Nutzung

der Energie des
Rauchgases

#2

Spart Brennstoff
durch vorgewarmte
Luft

Verbrennungsluftvorwarmer: Beispiele zur Kostenersparnis

Erhitzer mit 6300 kW / Brennstoff: Erdgas (0,0255 €/kWh) / Strompreis (0,115 €/kWh)!

Ohne Verbrennungsluftvorwarmer Mit Verbrennungsluftvorwarmer

Rauchgastemperatur 320°C 180 °C

0,-Gehalt im Abgas 3% 3%
Rauchgasverlust 14% 8,0%
Thermischer Wirkungsgrad 86% 92,0%
Feuerungsleistung 7325 kW 6850 kW
Warmeriickgewinnung 0 kW 475 kW
Zusatzlicher Stromverbrauch 0 kW 25 kW

20% 14.780€/a
40% 29.560€/a
60% 44340€/a
80% 59.120€/a
100% 73.900€/a

1 Energiepreise fur Industriekunden in Deutschland 2017
2 Annahme: 100% entspricht 8000 Std. / a Produktionszeit
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