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Обзор систем и сравнение их производительности

NESS Станция тонкой фильтрации

Станции тонкой фильтрации NESS непрерывно удаляют мельчайшие частицы из термального масла 

и уменьшают значение Конрадсона.  Есть 2 версии фильтров тонкой очистки. FF300 предназначен 

для термального масла до 50 000 - 80 000 литров, а FF500 рассчитан на 50 000 - 200 000 литров.
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FF500 в состоянии поставкиFF300 установлен в установке

Tип  FF300 FF500 

Давление на входе ≥ 1
≤ 7,5 бар в точке подключения

 
 
≥ 1
≤ 7,5 бар в точке подключения

 
 

 
10 бар  10 бар

Максимально
допустимая температура
в точке подключения 

≤ 300 °C
или
≤ 350 °C

 
 

 

≤ 300 °C  

 15 м³/ч  60 м³/ч  

Размер системы
тепловой смазки   Использованное масло

 

<
 
50.000

 
l
 

 
 
Новое масло 
< 80.000 l  

Использованное масло
 

≥ 50.000 l
 

< 150.000 l
 

 
Новое масло 
≥ 80.000 l  
< 200.000 l  

Рекомендуется для Идеально подходит для
новых систем и дооснащения 

Идеально подходит для
новых систем и дооснащения  

Максимально
допустимое рабочее
давление 

Производительность
насоса


