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ErhitzerErhitzer

Anzahl
Erhitzer 

in Betrieb 

Wärmeleistung
pro Erhitzer

kW

Vorlauftemperatur
im Betrieb 

ºC 

Kundendaten

Firma

Name

Abteilung

Straße, Postfach

Land, PLZ, Ort

Telefon, Durchwahl

Handy

Webseite

E-Mail

Falls vorhanden / bekannt

KundennummerFragebogen für Wärmeträgerölanlagen

in Standby
K 

Temperaturdifferenz
Vor-/Rücklauf bei Vollast

Zulässige
Vorlauftemperatur 

ºC 

Zulässiger
Betriebsüberdruck

bar g 

Bauart

Horizontaler Erhitzer

Vertikaler Erhitzer

Brenner

Brennstoff
Gasfließdruck

mbar kWh/Nm3

Heizwert Hu

Erdgas
Standard
10,00 kWh/Nm3

Heizöl extra leicht (HEL)

Schweröl, Typ
bitte zusätzlich Brennstoffanalyse beifügen

Sonderbrennstoffe
bitte zusätzlich Brennstoffanalyse beifügen

Emissions-Anforderungen

bitte Spezifikationen beifügen oder nachfolgend angeben

Den ausgefüllten 
Fragebogen senden 

Sie dann an:

 info@ness.de

Neues System Erweiterung 

m³/h

oder

Volumen-
strom 

,

Standard
320 ºC

davon sind

Standard
10 bar

NOx

CO

SOx

Ersatz 



Weitere Ausstattung

Sonstiges

Erhitzerpumpe
mFlS

Erforderlicher Differenzdruck
(kundenseitige Verbraucher / Rohrleitungen)

Standby Pumpe? Nein

Ja

Ausdehnungsgefäß
Liter

Inhalt

Liter

Gesamt-Ölinhalt
(kundenseitige Verbraucher / Rohrleitungen)

oder

Sammelbehälter Kamin
Meter

Haben Sie weitere Anmerkungen wie Fabrikatsvorgaben oder spezielle Wünsche zur Anfrage?

Einzuhaltende Regelwerke / Ausführungscode / Normen

Europäische Druckgeräterichtlinie (PED) ASME

Umgebungs-

temperatur

ºC 

Minimal
Temperatur

ºC 

Maximal
TemperaturStrom

V

Spannung

Hz

Frequenz

V

Steuer-
spannung

Erforderliche
Höhe

Bitte             Sie falls erforderlich weitere Ausstattungen entsprechend an

Aufstellungsland /-ort Aufstellungshöhe
m ü. NN  

/

Innenaufstellung Außenaufstellung

Verbrennungsluftvorwärmer

zur Erhöhung des

Wirkungsgrades

      Fertig ausgefüllt? Den ausgefüllten Fragebogen senden Sie dann an:
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	Abteilung: 
	Straße Postfach: 
	Land PLZ Ort: 
	Telefon Durchwahl: 
	Handy: 
	Webseite: 
	EMail: 
	NO: 
	CO: 
	Schweröl Typ: 
	SO: 
	Verbrennungsluftvorwärmer: Off
	Ausdehnungsgefäß: Off
	Sammelbehälter: Off
	Erhitzerpumpe: Off
	Kamin: Off
	Systemart: Off
	Anzahl Erhitzer: 
	Betrieb: 
	Standby: 
	Wärmeleistung pro Erhitzer: 
	Temperaturdifferenz: 
	Volumenstrom: 
	Vorlauftemperatur: 
	Zul: 
	 Vorlauftemperatur: 
	 Betriebsüberdruck: 

	Bauart: Horizontal
	Gasfließdruck: 
	Gesamt-Ölinhalt: 
	Standby-Pumpe: Off
	Differenzdruck: 
	Inhalt: 
	Erf: 
	 Höhe: 

	Freitext: 
	Aufstellhöhe: 
	Aufstellungsland: 
	Aufstellungsort: 
	Aufstellungsart: Off
	Normen: Off
	Andere Normen: 
	Spannung: 
	Frequenz: 
	Steuerspannung: 
	Minimaltemperatur: 
	Maximaltemperatur: 
	Erdgas: Off
	Heizöl: Off
	Schweröl: Off
	Sonderbrennstoffe: Off
	Sonderbrennstoff Typ: 
	Heizwert: 
	Firma: 
	Name: 
	Kundennummer: 


